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	 Lucia Garcia

	JAFRA


PRESENTES
29/05/2018 México, D.F. 
	Sistema de CCTV a 18 cámaras 
	Cantidad
	 Precio Unitario
	 Subtotal

	Grabador NVR, DVR 16 canales Turbo HD + 8 canales IP/2 bahías disco duro/4 canales de audio /16 entradas de alarma
	1
	$8,000.00
	$8,000.00

	discos duros WD 8T
	2
	$9,480.00
	$18,960.00

	switch Poe 24 puertos 802.3 AF/AT
	2
	$7,900.00
	$15,800.00

	monitor 42" LED profesional
	2
	$9,600.00
	$19,200.00

	cámara IP FISH eye megapíxel interior 180/360° con sensor de movimiento
	8
	$5,016.00
	$40,128.00

	cámara fija (bala)
	10
	$4,260.00
	$42,600.00

	solución de respaldo en grabación (sin costo)
	1
	$0.00
	$0.00

	extensor PoE
	2
	$600.00
	$1,200.00

	extensor hdmi
	1
	$1,365.00
	$1,365.00

	software admón. de video (sin costo)
	1
	$0.00
	$0.00

	Instalación, tuberías, ranuraciones, configuraciones etc.…
	1
	$65,000.00
	$65,000.00

	 
	 
	subtotal
	$212,253.00


	modernizar el actual a 48 cámaras en alta definición (fijas y móviles)
	Cantidad
	 Precio Unitario
	 Subtotal

	Grabador NVR, DVR 32 canales Turbo HD + 8 canales IP/2 bahías disco duro/4 canales de audio /16 entradas de alarma
	2
	$15,897.40
	$31,794.80

	discos duros WD 8T
	2
	$9,480.00
	$18,960.00

	monitor 42" LED profesional
	2
	$9,600.00
	$19,200.00

	cámara fija (bala)
	32
	$800.00
	$25,600.00

	cámara PTZ 360° zoom 23x ir 100m
	16
	$6,600.00
	$105,600.00

	solución de respaldo en grabación (sin costo)
	1
	$0.00
	$0.00

	extensor PoE
	2
	$600.00
	$1,200.00

	extensor hdmi
	1
	$1,365.00
	$1,365.00

	software admón. de video (sin costo)
	1
	$0.00
	$0.00

	Instalación, tuberías, ranuraciones, configuraciones etc.…se usarán cableados existentes
	1
	$30,000.00
	$30,000.00

	 
	 
	subtotal
	$233,719.80


	sistema en almacén a 100 cámaras (pasillos almacén, todas fijas)
	Cantidad
	 Precio Unitario
	 Subtotal

	Grabador NVR, DVR 32 canales Turbo HD + 8 canales IP/2 bahías disco duro/4 canales de audio /16 entradas de alarma
	3
	$15,897.40
	$47,692.20

	discos duros WD 8T
	6
	$9,480.00
	$56,880.00

	monitor 42" LED profesional
	3
	$9,600.00
	$28,800.00

	cámara fija (bala)
	100
	$800.00
	$80,000.00

	solución de respaldo en grabación (sin costo)
	1
	$0.00
	$0.00

	extensor PoE
	2
	$600.00
	$1,200.00

	extensor hdmi
	3
	$1,365.00
	$4,095.00

	software admón. de video (sin costo)
	1
	$0.00
	$0.00

	Instalación, tuberías, ranuraciones, configuraciones etc.…se usarán cableados existentes
	1
	$500,000.00
	$500,000.00

	 
	 
	subtotal
	$718,667.20


NOTAS GENERALES:
· Esta cotización NO incluye IVA, en pesos

· 100% anticipo. La entrega y los trabajos de configuración e instalación tendrán una duración 2 a 3 días hábiles.

· Los equipos tienen garantía de 2 AÑOS a partir de su compra.
· Se recomienda más equipo de respaldo de energía y reguladores de corriente.

· Para el monitoreo por internet es necesario contar con conexión de banda ancha de preferencia con IP fija. Hemos detectado que algunos servidores de Telmex (Infinitum) no soportan un MODEM en modo de bridge, esto es responsabilidad exclusiva de Telmex y aunque es muy poco común, llega a suceder. En este caso se tendría que valorar medidas que solucionen el problema, también es común que los MODEMS de Telmex no sean capaces de prestar el servicio ya que no son configurables para abrir los puertos necesarios de comunicación de manera correcta. Esto es responsabilidad exclusiva de su proveedor de Internet. Skynet tendrá la obligación de proponer soluciones alternativas que podrían conllevar un costo adicional…
· Skynet no presta el servicio por conexión a Internet de banda ancha.
· El cliente proveerá nodos con el servicio de datos necesario para darle salida por red a las cámaras IP, así como las estaciones de trabajo.

· Se realizará cableado de las cámaras, monitores y Workstation, la infraestructura, ruteadores, switches, paneles de parcheo y servicios como el acceso a internet serán proporcionados por el cliente.

· Esta cotización propone usar infraestructura de red de datos proporcionada por el cliente.

· La instalación contempla todo lo necesario para dejar funcionando el equipo. Con las posibles excepciones en Internet y monitores alejados del DVR o NVR podrían aplicar costos no contemplados en esta cotización, así como por condiciones ambientales e interferencias podría también implicar costos extra.
· Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que cumplimos con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados.
· Esta cotización tiene una vigencia de 10 días a partir de la fecha en el encabezado. 
· Podría requerirse de una visita técnica para validar si no aplica costos por instalación.
· Tomar en cuenta que las distancias de cableado son 
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DVR 5 Megapíxel / 16 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / 16 Entradas de Alarma
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· Tecnología TURBO HD 5 Megapíxel ver 4.0

· Permite apagar canales analógicos TURBOHD y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, podemos colocar hasta 24 cámaras IP en total. Por cada canal analógico TURBOHD que se apague se genera una canal IP adicional.
· Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD
· Acceso remote: PC, Smart phone (iPhone, iPad, Android)

· Compatibilidad con Internet Explorer / Safari / Chrome (ietab).

· Visualizacion remota facil y rapida con Hik-Connect .

· Funciones avanzadas: Detección por cruce de linea, Intrusión, deteccion de excepcion de audio, cambio de escena repentino

Compresion y resolución
· H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+.
· Soporta 16 Canales TurboHD / Analogicos + 8 IP = 24 canales en total.
· ​​HD-TVI: 5 Megapixel a 12 fps
· HD-CVI 1080p a 30 fps.
· ANALOGICO: 1200 TVL a 30 fps.
· AHD: 1080p a 30 fps.
· IP: 6 Megapixel a 12 fps​.
· Audio: G711.

Funciones de Grabación y Visualización
· Deteción de movimiento multi zona.

· Zoom digital en visualización y grabación

· Soporta múltiples tipos de grabación

· Tiempo real

· Grabación por alarma

· Movimiento

· Movimiento & Alarma

· Movimiento / Alarma

· Busquedas de evidencia inteligente.

· Grabación con sobre-escritura.

· Main stream: 5 Megapixel a 12 fps / 4 Megapixel a 15 fps / 3 Megapixel a 18 fps / 1080P a 30 fps

· Sub: stream: WD1 / 4CIF / CIF

Interfaces Entrada / Salidas:
· Entrada de video 16 ch.

· Salida de video: HDMI@1080p./ VGA /CVBS aux

· Entrada de audio: 4(RCA, 2.0 Vp-p 1KΩ).
· Salida de audio: 1(RCA, 2.0 Vp-p 1KΩ).
· Entrada de Alarma: 16 (Block de terminales).

· Salida de Alarma: 4 (Block de terminales).

· Interfaz serial: RS-485 (HIKVISION C COAXITRON, PELCO-D, PELCO-P, etc..)

· Interfaz USB: 1 puerto version 2.0 adelante / 1 puerto 3.0 atras 

· Interfaz red: 1 puerto RJ45 10M/100M/1000M

· Capacidad de almacenamiento HDD: 2 @ 8TB

Funciones de red:
· Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS,ONVIF.

· Soporta 2 streams.

Caracteristicas fisicas y electricas:
· Alimentación: 12 Vcd (Fuente incluida pines)

· Consumo sin HDD 25W.

· Temperatura de operación -10°C a 55°C

· Dimensaiones: 380 x 320 x 48 mm (W x D x H)

· Peso: 2 Kg sin HDD

· Garantia: 2 Años

¿Qué es H.265+?

H.265+ es el método de compresión de DVRs, Cámaras IP y NVRs Hikvision / EPCOM, permite ahorrar hasta 80% de almacenamiento y ancho de banda, ver el siguiente comparativo.

Permiten reemplazar DVRs convencionales y aumentar el almacenamiento:
       - Ocupar 1 disco duro donde antes se ocupaban 10 discos 
       - Agregar cámaras TurboHD 3 y 5 Megapixel
       - Agregar cámaras IP 4K y 5 Megapixel H.265+
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Panoramica TURBOHD 5 Megapixel / 20 mts IR / Micrófono Integrado / Uso en Interior / Múltiples Vistas Adicionales / 186º Apertura
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Características Principales:
· Resolución máxima: 2592 x 1944 ( 5 Megapixel) 

· Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR.

· Lente fijo: 1.1 mm (angulo de visión 186º).

· 20 mts IR (visión nocturna).

· Tecnología TVI (TURBOHD).

· Cuenta con micrófono interconstruido y una salida de audio (salida BNC)

· Vistas soportadas en el mismo canal de vídeo: panorámica, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ.


Características Físicas y Eléctricas:
· Temperatura de operación: -20ºC a 60ºC.

· Alimentación: 12 Vcd / 5.5 Watts.

· Uso en interior.

· Dimensiones: 120.4 x 54.5 mm.

· Peso: 350 grs.

· Garantía: 2 años.​
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Características de la cámara:
· Tecnología 3MP (2048 x 1536) 
· CMOS 1/2.8" Scan Progresivo.

· Iluminacion minima ULTRA LOW LIGHT ☽ :0.005Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR.
· Velocidad de Shutter: 1/3s ~ 1/100,000s

· Día / Noche real (Filtro ICR).

· Lente fijo: 2.8 angulo de vision 98°
· Distancia IR: 30mts con tecnología Smart IR EXIR.

· Funciones: Cruce de linea, deteccion de intrusion , equipaje desatendido, objeto removido , deteccion de rostros, WDR Real (120dB), Anti-Flicker, Heartbeat, marca de agua, mascara de privacidad, filtro de direccion IP, Espejo,  BLC, 3D DNR, ROI.

Compresión y Resolución:
· Unicas en el mercado con compresion inteligente: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG.

· Resolución máxima: 2048 x 1536p.

· Frame Rate:  

· Main stream: 30fps (2048 x 1536  / 1920 × 1080 / 1280 × 720)

· Sub stream: 30fps (640 x 360 / 352 x 240)

· Third stream: 30fps (1280 x 720 / 640 x 360 / 352 x 240) 

Funciones de Red y Almacenamiento:
· Soporta almacenamiento en microSD / SDHC / SDXC 128GB.

· NAS (Compatible con SYNOLOGY hasta 64 TB) (NFS,SMB / CIFS) ANR

· Protocolos:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
· Standards: ONVIF: (Profile S, G), PSIA, CGI, ISAPI.

· Soporta Triple streaming.

· Usuarios simultáneos: 20.

Interfaces:
· Red: RJ45 (10M / 100M/)

· Tarjeta de memoria: Micro SD/SDHC/SDXC hasta 128GB (No incluida).

Características físicas y eléctricas:
· Aplicación: Exterior / Interior.

· Protección: IP67☔☁.

· Temperatura de Operación: -30 ~ 60ºC

· Alimentación y consumo: (12 Vcd - 5.5W)  / PoE (802.3af - 7 W)

· Dimensiones: Φ70 × 155.03 mm

· Peso: 410g.
· Garantia: 2 años.
 

ULTRA BAJA ILUMINACIÓN

La linea de camaras H.265+ son las unicas capaces de captar colores en condiciones de extrema baja iluminación ( colores con muy poca iluminacion). Las camaras de 2MP / 3MP soportan esta condicion, manejan una iluminacion minima de 0.005 Lux.
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Características principales:
· Sistema Pentaibrido ( AHD / TVI / CVI / Analógico / IP).

· Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.

· 32 Canales de vídeo TURBOHD + 8 canales IP =  40 canales en total.

· 4 Entradas de audio / 2 salida de audio.

· ​16 Entradas de alarma / 4 salidas de alarma.

· ​1 Puertos de red gigabit.

· Capacidad para 4 discos duros SATA de hasta 8 TB ( 32TB en total).

· Salidas de vídeo HDMI1 / VGA simultáneas FullHD 1080p.

· Salida de vídeo HDMI2 4K independiente.

· Salida de video BNC en resolucion 4 CIF independiente.

· Soporta Hik-Connect (P2P).

· Soporta Hik-connect Domain / NO-IP / DynDNS (no soporta DDNS SYSCOM).

· Compatible con software cliente iVMS-4200 (Windows/Mac) / Hik-Connect (Android, iPhone, iPad)

· Soporta COAXITRON para PTZ ( no requiere cablear datos RS-485).

· ​Soporta POS (punto de venta).

Canales de vídeo:

El DVR permite apagar canales de vídeo analógicas o TURBOHD y habilitar canales de vídeo IP, podemos apagar todos los canales de vídeo analógicas o TURBOHD y poder agregar 40 canales de vídeo IP.
Por cada canal de vídeo analógico o TURBOHD permite habilitar un canal de vídeo IP.

Nota: Solo los primeros 4 canales de video TURBOHD pueden ser de 3 Megapixel, el resto sera de 2 Megapixel. 

· Tecnología CVI: 1080p / 720p.

· Tecnología AHD: 4 Megapixel Lite / 1080p / 720p.

· Tecnología TURBOHD (TVI):  4 Megapixel Lite / 3 Megapixel / 1080p / 720p.

· Tecnología analogica (CVBS): 600 TVL en adelante.

· Tecnología IP: 6 Megapixel / 4 Megapixel / 3 Megapixel / 2 Megapixel / 1 Megapixel​​
 

Características físicas y eléctricas: 
 

· Alimentacion / consumo: 100 a 240 Vca / 74 Watts (sin discos duros).

· Temperatura de operacion: -10° a 55° C.

· ​Dimensiones: 440 x 390 x 70 mm.

· Peso: 7 Kgs.

· Garantia: 3 años.
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Caracteristicas:
· CMOS ⅓ “ epcom® TURBO HD (Scan Progresivo).

· Resolución Máxima: 1080P (1920 x 1080).

· ​Formato NTSC / PAL seleccionable.

· Lente fijo de 2.8 mm. con gran ángulo de visión.

· Iluminación mínima: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR ON.

· Día / Noche Real con filtro ICR.

· Doble LED EXIR para iluminar hasta 40 m. en total oscuridad con Tecnología Smart IR.

· Control de led´s IR (on, off, automático).

· Salida de video: Conector BNC.

· Entrada de voltaje: Conector plug macho 3.5 mm.

· Programación OSD a través de cable Coaxial / UTP, SIN cables adicionales de datos.

· Funciones: dWDR optimizado, BLC, AGC, LMT, ATW, MWB, DNR, Mirror.

 

Características físicas y eléctricas:
· Aplicaciones: Interior, Exterior.

· Aprobaciones: IP66.

· Fabricado en Policarbonato de Baja Densidad.

· Temperatura de Operación: -20~60ºC

· Alimentación: 12 VCD.

· Consumo electrico: 4 W (IR encendido).

· Dimensiones: 94.6 x 83 x 210.8mm

· Peso 700 gr.

· Garantia: 4 Años
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Características de la Cámara
· Sensor CMOS 1/3” TURBOHD scan progresivo (High performance).

· Resolución 720p HD (1280 x 720p).

· Función Día/Noche Real ICR. 

· Distancia del IR: 100 mts con SMART IR

· Iluminación mínima a color 0.05 Lux (F1.4, AGC ON).

· Iluminación mínima a B/N 0.005 Lux (F1.6, AGC ON).

· Iluminación mínima con IR 0 LUX.

· 23X longitud focal de 4 a 92 mm.​
· 16x zoom digital.

· Soporta protocolo COAXITRON

Funciones Generales
· Diametro del domo: 4"

· Giro de 360° continuos.

· 256 Presets, 8 Patrols, función crucero. 

· Auto Flip. 

· Función de PARK ACTION (función de casa). 

· Soporta calendarizado de funciones.

· Función patrol/ Pattern/ Preset /Pan scan/ Tilt Scan/ Panorama Scan

Características físicas y eléctricas:
· Incluye: domo, housing para exterior y bracket.

· Comunicación RS-485. 

· Salida de video CVBS ( Analogo normal )  y TVI (TurboHD).

· Protección contra picos de corriente y descargas atmosféricas. 

· Calentador integrado. 

· Compatible con grabadoras digitales. 

· Multiprotocolo (HIKVISION, PELCO P/D autoadaptables). 

· Temperatura de Operación: -30 ~ 65ºC.

· Alimentación: 12 Vcd.

· Consumo electrico: 18W (IR encendido).

· Uso interior/exterior 

· Dimensiones: 164.5 x 295 mm. 

· Peso: 2 Kg.

· Garantia 2 Años.
2
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